De l'eau de pluie pour les WC et le lave-linge
(2ème partie)
Précautions indispensables :

Les systèmes de filtration préconisés ici ne permettent pas de rendre l'eau potable, ni son usage pour l'hygiène corporelle. Les deux réseaux - eau de ville, eau de pluie - doivent être totalement séparés et les robinets doivent porter un pictogramme "eau non potable". Si l'eau de pluie vient à manquer, le groupe de pompage doit basculer sur l'eau de ville avec un dispositif de disconnexion physique aux normes pour empêcher tout retour d'eau dans le réseau d'eau potable. Pour obtenir une eau de bonne qualité, il faut prévoir :

    * une crapaudine ou un bout de grillage en haut de chaque descente de gouttière ;

    * un dispositif de filtration accessible en amont de la cuve avec tamis inox 10 à 0,5 mm ;

    * une cuve enterrée accessible pour un nettoyage intégral ;

    * un système de trop-plein avec clapet anti-retour ;

    * une arrivée d'eau noyée avec dispositif anti-remous pour éviter de remuer les fins dépôts ;

    * un tuyau de soutirage équipé d'une crépine filtrante et d'un flotteur pour de capter l'eau sous la surface, là où elle est la plus propre ;

    * pour l'alimentation des toilettes, un système de pompage automatique et de mise sous pression (3 bars) précédé d'un filtre 100 microns (0,1mm) ;

    * pour l'alimentation du lave-linge ajouter un filtre 25 microns (bobine filetée à changer tous les six à huit mois).

Budget à prévoir : de 4 000 à 5 000 € TTC pour une cuve béton de 10 m3 avec filtre et groupe de pompage + 1 000 à 2 000 € pour le terrassement et les raccordements. Avec l'option lave-linge, l'amortissement est de l'ordre de 15 ans mais risque de se réduire avec les prochaines augmentations du prix de l'eau.

Image

Légende : 

1 : Panier inox 400 microns à vider périodiquement. Les eaux non-filtrées sont évacuées par une canalisation qui rejoint le trop-plein de la citerne.

2 : L'eau filtrée arrive au fond de la citerne.

3 : Dispositif anti-remous, favorisant un mouvement ascendant vers la surface pour éviter de remuer les boues de décantation.

4 : tuyau de soutirage pour pomper l'eau vers l'habitation.

5 : crépine avec clapet anti-retour pour éviter tout désamorçage.

6 : flotteur maintenant la crépine 10 cm sous la surface pour éviter d'aspirer les poussières en surface.

7 : flotteur pour détecter la baisse de niveau. Coupe l'alimentation avant que l'eau n'atteigne le fond de la citerne.

8 : trop-plein à ouverture biseautée facilitant l'évacuation des particules flottant à la surface.

9 : siphon évitant les remontées d'odeurs de l'égout.

10 : grille évitant l'entrée de petits animaux.

11 : couvercle à dévisser pour nettoyer la grille.
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